HELPZELEK

PROFESSIONAL BATTERIES

v Remplacement aisé

v Trés grande sécurite d’emploi

!

v Plage de température étendue
v Tout assemblage
v/ Disponibilité (stock important)

NICKEL CADMIUM CHARGE PERMANENTE

CARACTERISTIQUES POINTS FORTS Energie
s, + Eléments cylindriques * Fort courant de décharge

Coit Puissance

/ + Tension par élément: 1,2v + Insensibilité aux décharges profondes
e + Capacités: de 860 a 7.500 mAh * Plage de température étendue (-20° - +70°)
Ll o . -
5 ,;;;J + Charge permanente + Qualité supérieure (fabriquées en France)
7 + Montages série et/ou paralléle autorisés + Tout assemblage possible Durée e
. e
%& + Tout assemblage sans contrainte " feurn
Plage de température

Applications: Eclairage de secours, backup

NICKEL CADMIUM CYCLAGE

CARACTERISTIQUES POINTS FORTS Energie
* Eléments cylindrigues * Fort courant de décharge
+ Tension par élément: 1,2v + Insensibilité aux décharges profondes Colt Pulssance
+ Capacités: de 780 a 8.800 mAh * Qualité supérieure (fabriquées en France)
« Ontimalisation pour le cvclage - Tout assemblage possible
Optimalisation pour le cyclag o Tout assemblage possible
* Montages série et/ou parallele autorisés
. v Durée
Tout assemblage sans contraintes derii Sscurits

Plage de température

Applications: Outillage portatif

Ni-MH | NICKEL METAL HYRDRURE
CARACTERISTIQUES POINTS FORTS Energie
+ Elements cylindrigues + Peut remplacer du Ni-CD
+ Tension par élément: 1,2v + Insensibilité aux décharges profondes Coat Puissance
+ Capacités: de 680 a 15.3000 mAh * Plage de température étendue (-20° - +70°)
+ Montages série et/ou paralléle autorisés + Qualité supérieure (fabriquées en France)
+ Tout assemblage sans contrainte + Tout assemblage possible )
+ Meilleure densité d'énergie que Ni-CD * Technologie «verte» 2::52

- . . . ) Plage de température
Applications: Eclairage de secours, backup, outillage portatif

Module Ni-MH | NICKEL METAL HYRDRURE

CARACTERISTIQUES POINTS FORTS Energie

* Modules autonomes: 12v, 24v et 36v « Facilité de mise en oeuvre

« Capacités: de 6.000 a 30.000 mAh + Totalement autonome ot iy Pulssance

+ Montages parallele autorisés * Préservation des cellules

+ Gestion interne des charges/décharges + Plage de température étendue (-40° - +70°)

bl + Controleur intelligent avec Statut et Moni- + Qualité supérieure (fabriquées en France)
torin + Fuel Jauge Durée
g Je de vie Sécurite
L] * Technologie «verte»
e
Applications: Mobilité, éclairage de secours, backup, panneaux solaires, banque d'énergie, sys- Plage detempérature

temes autonomes
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PROFESSIONAL BATTERIES
Eléments
Nombre .
. Dim. - Capacité (mAh) Assemblage 1a12 Technologie Connecteur
Taille - d'éléments
NiCD-E
D10 x H44mm Stick (Baton) 1,2 volts Nickel Cadmium Cosses Cosses Faston | Cosses Faston
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Stick de 3 éléments NiCD-T avec cosses a souder

N'hésitez pas a nous contacter pour toute information technique, de prix ou de disponibilité.
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