Série D : Postes de Commande en Aluminium a équiper

Antidéflagrant

Zones 1et2-21et22
Gaz (G) et Poussiéres (D)

Applications

e Postes de commandes locaux a utiliser dans des zones a
risques d'explosion.

e Commande des équipement électrique dans des centrales
électriques, des sites chimiques et pétrochimiques, les
raffineries de pétrole, usine de pate a papier et de papier et
diverses applications industrielles.

1 Fonction 2 Fonctions

'i-.-
Caractéristiques techniques
e 1 et 2 fonctions Ex d IIC:
— Pour élément de contact monté sur rail TS35. 2 Fonctions 3 Fonctions 6 Fonctions
— Auxiliaires de commande et élément de contact a — e 2 >
commander séparément. Q’g/‘ ) 8 I N <
— Jusqu'a 3 contacts par fonction. ] :
— Joint fileté antidéflagrant. L |
— Bornes de terre intérieures 2 x 4 mm?2. ‘ ° 9 £
— Bornes de terre extérieures: M5. [ | \
— 1 entrée taraudée M20 ou M25 sur la partie inférieure. \ [ ) i eN
— Entrée de cable et bouchons a commander séparément. - [ - =
236 fonctions Ex d IIB: i
— Eléments de contact monté sur rail TS35.
— Auxiliaires de commande et élément de contact a — Résistance mécanique: IK10
commander séparément. — Déclaration de Conformité CE: 50254
— Jusqu'a 3 contacts par fonction. — Certificat ATEX : LCIE 03 ATEX 6061X
= — Joint plat antidéflagrant. — Indice de Protection suivant EN/IEC 60529: IP66
§ — Etiquette de repgre,Gravoply jaune lettres noires. « Certification Type BR2d
g — Bornes de terre intérieures: 2 x 4 mm2, — Gaz: Zones 1 et 2
8 — Bornes de terre extérieures: vis M6 et vis de terre M8 (CF2B). — Conformité ATEX 94/9/CE: ® 112 G
3 — 2 entrées taraudées M20 sur la partie inférieure. —Type de Protection: Ex d IIC
2 . N N e ype de Protection: Ex
Z — Entrée de céble et bouchons a commander séparément. — Classe de Température: T6
mll Matériaux standard — Poussiéres: Zones 21 et 22
* Boite: Alliage d'aluminium marin peint en gris '%%rgﬂ:gfoggégf‘g/?ggy D
. -B-cnte f)FZB. Fonte peint en gris pour CF2B — Température de surface: T80 °C
(] Certifications — Température ambiante: -40 °C a +55 °C
= I — Résistance mécanique: IK09
S #Certification ATEX — Déclaration de Conformité CE: 50256
= e Certification Type BR1d — Certificat ATEX: LCIE 03 ATEX 6062
= — Gaz: Zones 1 et 2 — Indice de Protection suivant EN/IEC 60529: IP66
E - _(?onformlte ATEX 9_4/9/CE. &l2G « Certification Type CF2B
" - Type de Protectlgn. ExdIIC i . — Gaz: Zones 1 et 2
S pClmeede Tempermtue: T6 pourTa - +40°C, T pous5°C - Conformit ATEX 94/9/0E:0 112G
= . - Type de Protection: Ex
= — Conformité ATEX 94/9/CE: & l12 D - Classe de Température: T6 pour Ta < +40 °C,
o - Type cje Protection: Ex tF) A21o T5 pour +40 °C < Ta < +55 °C
a - Temperature de ;un‘ace. T?S ‘C o — Poussiéres: Zones 21 et 22
@ — Jempérature ambiante: -40 °C & +55 °C ~ Conformité ATEX 94/9/CE:® 112 D
& — Résistance mecaniquet |K1.O - Type de Protection: Ex tD A21
I~ — CE Declaration of Conformity: 20530 — Température de surface: T95 °C
— ATEX Certificate: LCIE 02 ATEX 6056 — Tempé : A0 © °
; . pérature ambiante: -40 °C to +55 °C
— In(.jt.ax o]‘ Protection according EN/IEC 60529: 1P66 — Résistance mécanique: IK10
. Ceggz'f’;g:;‘;ygf ;3':2[’ — Déclaration de Conformité CE: 50254
- : ! — Certificat ATEX: LCIE 03 ATEX 6061X
- %%rg%r;“gfoggiﬁg_“g 2E":B@ h2G — Indice de Protection suivant EN/IEC 60529: IP66
- Classe de Température: T6 pour Ta =+40°C, T5 pour +55 °C 4 Certification EURASEC
— Poussiéres: Zones 21 et 22 — EURASEC RU C-FR.T5 05.B.00911
— Conformité ATEX 94/9/CE: & 112 D .
- Type de Protection: Ex tD A21 ¢Autre certification ©
— Température de surface: T95 °C — INMETRO: BR 230482-Be1D
— Température ambiante : -40 °C a +55 °C
@ Certification Inmetro disponible uniquement sur demande spéciale.
416 Rendez-vous sur notre site Internet a 'adresse www.appletonelec.com ou contactez-nous au +33.3.22.54.27.54
© Mars 2016

@ Appleton’



Série D : Postes de Commande en Aluminium a équiper
Antidéflagrant

Zones 1et2-21et 22
Gaz (G) et Poussiéres (D)

Pour auxiliaires de commande monté sur rail TS35

Entrées Poids Volume Référence
Type Description/Fonction inférieures kg dm? catalogue
Enveloppe prépercée 1 fonction Ex d lIC:
= BR1d Pour bouton poussoir, voyants lumineux 1 x M20 0.9 5 DA1WAE101
3 ou commutateurs
o - :
J BR1d Pour bouton poussoir, voyants lumineux 1 x M25 0.9 2 DA1W3E101
ou commutateurs
Enveloppe prépercée 2 fonctions Ex d IIC:
" Pour bouton poussoir (uniqguement) 2
K BRd contacts maximum pour chaque fonction 1xM2D 03 2 DATWIE201
X - -
y Pour bouton poussoir (uniquement) 2
BRd contacts maximum pour chaque fonction TxM2s 02 2 DATWSE201
Enveloppe prépercée 2 fonctions Ex d 1IB:
CF2D Pour bouton poussoir, voyants lumineux 2 x M20 23 7 DA4W2E202
ou commutateurs
Enveloppe prépercée 3 fonctions Ex d 1IB:
Tot o
Pour bouton poussoir, voyants lumineux
CF2D ou commutateurs (2 interrupteurs 2 xM20 3 7 DASW2E301

maximum)
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Pour bouton poussoir, voyant lumineux et
CF2D amperemetre 48 x 48 mm (ampéremeétre 2 x M20 3 7 DA5W2E302
avec fat rond)

Enveloppe prépercée 4 fonctions Ex d 1IB:
@d
Pour bouton poussoir, voyant lumineux et

CF2D ampéremetre 48 x 48 mm (amperemeétre 2 x M20 3 7 DA5W2E401
avec fat rond)

Pour bouton poussoir et voyant lumineux
CF2D 2 Contacts maximum pour chaque 2 x M20 3 7 DA5W2E601
fonction

SINVIVTJIQILNY JANYWINOI 30 S3LS0d

o2 : Pour bouton poussoir, voyants lumineux
RO CF2B ou commutateur (3 interrupteurs 2 x M20 13 13 DA3W2E601
[ lo o: maximum)
| L’

Enveloppe prépercée 1 fonction Ex d lIC:

F Pour indicateur 72 x 72 mm
A . BR2d ou 96 x 96 mm avec f(it rond, plaque de 2 x M20 4 11 DA2W2E102
= montage pour indicateur diamétre 67 mm
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Série D : Postes de Commande en Aluminium a équiper
Antidéflagrant

Zones 1et2-21et22
Gaz (G) et Poussiéres (D)

Dimensions en millimétres pour montage sur rail TS35

BR1d (1 Fonction) BR1d (2 Fonctions)
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