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Délais de livraison:

Boîtes de Jonction 

Série JBEL – Boîte de jonction en polycarbonate (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

Ex eb IIC – 2,5/4 mm2 – 660 V Références

4 entrées M20 pour câbles non armés avec PE JBEL1N4M20G

4 entrées M20 pour câbles armés avec 2 bouchons  JBEL1A4M20

Ex eb IIC – 6/10 mm2 – 690 V Références

3 entrées M20 pour câbles non armés avec PE JBEL2N3M20G

4 entrées M20 pour câbles non armés avec PE JBEL2N4M20G

3 entrées M25 pour câbles non armés avec PE JBEL2N3M25G

4 entrées M25 pour câbles non armés avec PE JBEL2N4M25G

4 entrées M20 pour câbles armés avec 2 bouchons  JBEL2A4M20

4 entrées M25 pour câbles armés avec 2 bouchons  JBEL2A4M25

Série JBEP – Boîte de jonction en polyester (Zones 1 & 2 – 21 & 22) 

Ex eb IIC – 6 bornes 4 mm² (4 + 2 bornes de terre)
Configuration : Monophasé (1PE + 2L + 2N + 1PE) – Dim. ext. 85x85x61 mm

Références 

3x M20 avec plaque de continuité de mise à la terre  JBEP080806AE03

3x M20 avec entrées de câbles pour câble non armé (diam. 6,5 à 14,5 mm) JBEP080806NE03

4x M20 avec plaque de continuité de mise à la terre  JBEP080806AE05

4x M20 avec entrées de câbles pour câble non armé (diam. 6,5 à 14,5 mm) JBEP080806NE05

Ex eb IIC – 8 bornes 4 mm² (6 + 2 bornes de terre)
Configuration: Triphasé (1PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 1PE) – Dim. ext. 120x120x91 mm

Références 

4x M20 avec dispositif de continuité de mise à la terre   JBEP121209AE25

4x M25 avec entrée de câbles pour câble non armé (diam. 8 à 17 mm)  JBEP121209NE26

4x M20 avec dispositif de continuité de mise à la terre   JBEP121209AE27

4x M25 avec entrée de câbles pour câble non armé (diam. 8 à 17 mm)  JBEP121209NE28

Série JBDR – Boîte de jonction en aluminium (Zones 1 & 2 – 21 & 22) 

Ex d IIC
Références

Entrées M25 Entrées M20 

2 entrées JBDR25G JBDR20

3 entrées JBDR35G JBDR30

4 entrées JBDR45G JBDR40

Bornier 
( 4 bornes de capacité 4x 4 mm2 ou 2x 6 mm2 )

TBP44 TBP44

Série JBES – Boîte de jonction pré – percée en acier inoxydable 316L (Zones 1 & 2 – 21 & 22)

Ex e IIC – Équipée de bornes 2,5 mm²
Barrettes de blindage et terre traversante M8

Références 

JBe36 – 14 bornes (7 paires) + 7 barrettes de blindage
220x260x150 mm – 1x M25 + 7x M20 en bas

JBES2226150F5

JBe36 – 24 bornes (12 paires) + 12 barrettes de blindage
220x260x150 mm – 1x M32 + 12x M20 en bas

JBES2226150F6

JBe46 – 38 bornes (19 paires) + 19 barrettes de blindage
220x370x200 mm – 1x M32 + 19x M20 en bas

JBES2237200F7

JBe46 – 54 bornes (27paires) + 27 barrettes de blindage
220x370x200 mm – 1x M40 + 27x M20 en bas

JBES2237200F8

 Les entrées de câbles ne sont pas fournies et doivent être commandées séparément.
 Pour toute autre configuration, veuillez nous consulter, www.appletonelec.com.


