
HELPELEK • Brussel  | www.helpelek.be | 02/775.03.00 | info@helpelek.be |

Hi-TechBATTERIJEN |

M
e

e
r 

in
fo

rm
a

ti
e

 o
p

w
w

w
.h

e
lp

e
le

k
.b

e

3 Zeer hoge energiedichtheid

3 Zeer breed temperatuurbereik

3 «Militaire» prestaties

3 Zeer lange levensduur

3 Zelfbeveiligd element

PROFESSIONAL BATTERIES

Toepassingen: Trackingsystemen, militaire toepassingen, mobiele terminals, radio's

KENMERKEN

• Cilindrische of prismatische batterijen

• Nominale spanning: 3,7 V

• Capaciteiten: van 2,0 tot 6,4 Ah

• Energiedichtheid: 150 w/kg

• Pulsstroom: tot 4 C

• Temperatuurbereik: van -40 °C tot +85 °C

Saft MP & VL  | HOOGWAARDIGE LI-ION SAFT

STERKE PUNTEN

• Hoogste energiedichtheid

• Licht en compact

• Extreme gebruiksomstandigheden

• Goedgekeurd voor 'militaire' toepassingen

•  Stabiele spanning gedurende de gehele ontlading

• Geschikt voor langdurige opslag

• Geen onderhoud
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Hi-TechBATTERIJEN |
PROFESSIONAL BATTERIES

Autonome batterijen  | 100 % AUTONOME ARTS ENERGY-MODULES

Toepassingen:  Stand alone zonnepanelen, back-up, mobiele meetapparatuur, nachtverlichting, 
verkeerstekens, medische karren, weerstation

KENMERKEN

• Autonome Ni-MH-module

• Voltage module: 12, 24 en 36 V

• Capaciteiten: 9 tot 30 Ah

• Parallelle opstelling mogelijk

• Temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C

• Geoptimaliseerde levensduur door 

microcontroller

• LED-status SoC + reporting

• Rechthoekig en cilindrisch formaat

• IP65

STERKE PUNTEN

• Plug & Play

• Intelligent batterijmanagement

• Geïntegreerde beveiligingen

• Zeer lange levensduur

• Directe aansluiting op zonnepanelen

• Geen onderhoud

• Kan in de palen worden geplaatst

• Registratie van de activiteitsgeschiedenis 

• Geen transportbeperkingen

• 'Groene' technologie
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3 Volledig autonoom (laden/ontladen)

3 Uitgebreid werkingsbereik

3 Optimaal gebruik dankzij de controller

3 Bewaking van de activiteit

3 Directe aansluiting op de toepassing


