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PROFESSIONAL BATTERIES

Performances supérieures
Densité d’énergie la plus élevée

-
S d'info sur
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v/ Nombre trés important de cycles

v/ Poids et encombrement trés faibles
v

Respectueuses de I'environnement

HAUTES PERFORMANCES SAFT

CARACTERISTIQUES POINTS FORTS v
+ Batteries cylindriques ou prismatiques * Densité d'énergie la plus haute
« Tension nominale: 3,7v « Légeres et compactes Lol I Fuisince
+ Capacités: de 2,0 a 6,4 Ah = Conditions d'utilisation extrémes /
AL + Densité d'énergie: 150W/Kg + Validée «militaire»
et + Courant de pulse: jusque 4C + Tension stable pendant toute la décharge 3;1:: : -
* Plage de température: de -40 a +85° * Supporte le stockage prolongé b Parsion ot
* Pas de maintenance Plage de température

Applications: Systemes de tracking, militaire, terminaux portable, radios

LITHIUM FER PHOSPHATE

CARACTERISTIQUES POINTS FORTS Energie
+ Batteries cellées * Densité d'énergie haute i

Colit Puissance

+ Tension par élément: 3,2v + Légeres et compactes

+ Packs standards: 12, 24 et 36v * Trés bon cyclage méme a 100% DoD

+ Capacités: de 5 a 200 Ah * Remplacement facilement les batteries au plomb

* Plage de température: de -20° a +60° + Se chargent comme une batterie au plomb Burks

 Courant de pulse: jusque 3C + Tension stable pendant toute la décharge de vie Sécurité
+ Chargeur standard CV + Pas de risque d'emballement thermique

Plage de température

Applications: Télécom, GPS, solaire, alimentation de secours (UPS), mobilité, source embarquée

NANO LITHIUM FER PHOSPHATE

CARACTERISTIQUES POINTS FORTS Energle
+ Batteries scellées + Courant trés élevé pour démarrage moteur

Colit Puissance

* Tension par élément: 3,2v + Remplacement facilement les batteries au plomb
+ Packs standards: 12v + Densité d'énergie haute
+ Capacités: de 2,3 a9 Ah + Légeres et compactes y
* Plage de température: de -20° a +60° * Trés bon cyclage méme & 100% DoD Burée i
+ Courant de pulse: jusque 40C + Tension stable pendant toute la décharge de vie Sécurité
+ Chargeur standard CV * Recharge tres rapide )
Plage de tempeérature

Applications: Moto, quad, démarrage de tout moteur thermique, pince de désincarcération

PACKS SUR MESURE A PARTIR DE 18650

CARACTERISTIQUES POINTS FORTS Energie
+ Batteries cylidriques scellées + Densité d'énergie haute

Colt Puissance

* Tensions: par élément: 3,7v + Configuration sur mesure

+ Tous montages paralléle et série * Eléments standandisés -> co(t faible

+ Montages de toutes formes + Tension stable pendant toute la décharge

+ Packs de 3,7 a 40v et 2 a 50Ah * Faible encombrement Durée

devie Sécurité

+ Charge en CC puis CV

* Courant de pulse: 1a 5C )
Plage de tempeérature

Applications: Instruments portables, radio, telecom, applications autonomes, grand public
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SPECIFICATIONS |

“anﬂ liFEI'IIlI (démarrage)

Long | Larg Long | Larg | Haut

B12003 12 3,2 0,38 107 27 78 BM06003 6 3,3 100 0,2 75 37 60
B12007 12 7,5 1,2 150 65 94 BM06007 6 6,6 200 0,37 75 55 75
B12012 12 12 1,9 150 91 97 BM12003 12 2,3 120 0,37 110 28 75
B12020 12 20 3 180 170 75 BM12005 12 4,6 240 0,65 110 55 75
B12030 12 30 4,2 174 173 113 BM12007 12 6,9 360 0,91 110 80 75
B12040 12 40 54 191 134 170 BM12007S 12 6,9 360 0,91 145 55 80
B12100 12 100 13,5 338 173 212 BM12009 12 9,2 480 1,15 110 110 75
B24008 24 8 2,1 150

B24015 24 15 4,2 174
B24020 24 20 54 191
B24050 24 50 13,5 330
B48025 48 25 13,5 330

]
=
7]
e
]
=
L=
@
.
a

Packs I-i inn sur mﬂsure (autres montages sur demande)

Cote a cote Triangle Rectangle

Elément
Long | Larg | Haut | Long | Larg | Haut | Long | Larg | Haut | Long | Larg | Haut

2x 14500 3,7 1,5 75 30 16 53

3x 14500 3,7 2,25 105 44 16 53

2x 18650 3,7 52 95 39 20 68

3x 18650 3,7 78 140 56 20 68 38 36 68

4ax 18650 3,7 104 180 74 20 68 38 38 68

6Xx 18650 3,7 15,6 270 57 38 68
2x 14500 74 0,75 75 30 16 53

2x 18650 74 2,6 95 39 20 68

4ax 18650 74 52 185 74 20 68 38 38 68

6X 18650 74 78 275 56 38 68

3x 18650 11,1 2,6 140 56 20 68 38 36 68

6Xx 18650 11,1 52 275 108 20 68 38 36 133 56 38 68
9x 18650 11,1 78 410 56 56 68

4x 18650 144 2,6 185 74 20 68 38 38 68

8x 18650 144 52 365 38 38 133 74 38 68
16x 18650 144 78 750 74 74 68
5x 18650 18,5 2,6 230 90 20 68

10x 18650 18,5 52 460 90 38 68
15x 18650 18,5 78 680 92 56 68
6X 18650 22,2 2,6 280 108 20 68 56 38 68
12x 18650 22,2 52 550 110 38 68
14x 18650 24 2,6 650 130 40 68
21x 18650 24 52 960 130 56 68
20x 18650 36 52 1.150 188 70 50
30x 18650 36 78 1.500 188 70 75
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